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Die als Zubehdr erhiltliche Variolinse N und Variolinse W werden auf die
Belichtungsgerate der ilumCURE Serie aufgesetzt, um mit Klebstoff benetzte

Flachen homogen und effizient auszuharten.

PRODUKTMERKMALE

In automatisierten Fertigungsprozessen werden bis zu 127 ilum-
CURE Gerate individuell von einem PC aus angesteuert, um
punktfarmige oder flichige Belichtungen mit einstellbarer Inten-

sitat und variabler zeitlicher Dauer durchzufihren.

Die Betriebszustande der Gerate lassen sich aus der Ferne lber-
wachen, um Unregelmafigkeiten in der automatisierten Produk-
tion zu erkennen. Reproduzierbare Aushartevorgange werden
mit einer Controller-gesteuerten LED-Strom-Messung und der
Erkennung von Ubertemperaturen sichergestellt. Die Langlebig-
keit der Gerate wird durch ein robustes Aluminiumgeh3use, ein
optimales Warmemanagement und einen elektronischen Uber-

spannungsschutz gewahrleistet.

Die Gerate der ilumCURE industrial Serie sind durch das erhalt-
liche Zubehdr in hohem Malle an bestehende Produktionsumge-
bungen anpassbar. Das bereitgestellte Software Development Kit
ermdglicht die unkomplizierte Integration der Gerate-Ansteue-

rung in lhre prozessspezifischen Automatisierungsprogramme.

PRAKTIKABLE ANSTEUERUNG

UV-LED per Software an- und abschaltbar
Belichtungsdauer und Intensitat einstellbar
Statusabfragen [Parametrierung, UV LED ein / aus, uvm.]
Einfache Integration in verschiedene Quellcodes [z.B. aus
Labview, C#, Python oder anderen windowsfahigen Pro-
grammiersprachen)

WECHSELBARE OPTIK

# Punktformige Belichtung mit Standard-Optik
» Homogene Belichtung grofer Flachen durch optional erhalt-
liche, fokussierbare Variolinse

SICHERE MONTAGE

« Befestigung durch direktes Klemmen der runden Gerate-
Hiilse

« Befestigung alternativ durch optional erhaltliche Schelle
[schraubbar mit Mé oder UNC Vs -20, optimaler Warmeaus-
trag)
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TECHNISCHE DATEN

LED

Wellenlange 3465 nm

Leistung 250 mW [typ.] bei 100 % eingestellter Intensitat
Lebensdauer » 7000 h bei 80 % UV LED Emission

Ansteuerung
Schnittstelle

USB 1.0 - USB 3.0, USB 3.0 bevorzugt

Unterstitzte Windows Yersionen

Max. Anzahl Gerate pro PC

XP |32 bit], 7 [32 und &4 bit), 8 [32 und &4 bit]
127

Kammunikation

Uber Funktionen der ilumCURE .dil-Datei

UY=LED [PC schreibend)

1=an, 0=aus

Belichtungszeit [PC schreibend]
Intensitét [PC schreibend]

1.0s-1200 5, Auflosung 0,1 5
10 % = 100 %, CW gedimmt, 10 % Auflosung

Signalton |[PC schreibend]

1 = an, 0= aus, bei Belichtungsende

UW-LED Status [PC lesend)

1 =an, 0= aus, palling

Einstellungen aktuell |PC lesend]
Gerate=Daten [PC lesend)

Belichtungszeit, Intensitat, Signalton

Serennummer, Firmware Yersion

Interface-Daten |PC lezend]

virtueller COM Port, Anzahl Gerate

Software und Interface Fehler |PC lesend)

Power Management

differenziert, 8 Fehler

Versorgung

USEB 5V / = 500 mA, dauernd verbunden

Maximale Einschaltdauer der UV-LED
Puffer-Akku

30 % der Zeit, Intensitat £ 100 %, getestet mit 1,5 m Kabellange
Puffert LED-Strom, Li-lon 3,6 ¥V / 2250 mAh, wechselbar

Schutzfunktionen

UW-LED
LED-Stram

Ubertemperatur-Abschaltung bei LED<Temperatur > 50°C

10 % - 30 % Intensitat: Abschaltung, wenn Bereich £10 % um Mominalwert
verlassen wird
40 % - 100 % Intensitat: Abschaltung, wenn Bereich 5 % um Mominabwert
verlassen wird

Fehler=Indikation

* Piepsend fur 10 Sekunden: LED=5trom Fehler
+  Piepsend solange UV LED 2u heifi: Ubertemperatur

Puffer-fkku

Uber- und Unterspannung, Uberstrom, Ubertemnperatur

Allgemein

Abmessungen Gesambgerat

Lznge 185 mm, max. Durchmesser 25,0 mm

Abmessungen Belichtungsspitze

Gesamtlange Spitze 53 mm, Durchmesser am Austritt 5 mm

Gewicht f Material

Betriebs- / Lagertemperatur

ca. 108 g / Vollmetallgehause, Aluminium eloxiert
+5 °C bis +45 °C / =10 °C bis +70 *C

Feuchtigksit

5 % bis 95 % r. H. [nicht kondensierend)

CE Konfarmitzt

Zubehar im Lieferumfang

Machgewiesen

USB Kabel Typ A/ B
USB Stick mit Software Development Kit und Labview-Beispiel-Programm

Erhaltliches Zubshor

Variolinse [Art. Nr. 16000000464), Befestigungsschelle Mé, UNC ¥-20 [Art.
Mr.1400000055]

C€
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Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankiindigung zu &ndern.

UVECO GmbH

Bruckmihler StraRe 27

83052 Bruckmihl, Germany

Tel: +49 8061 495 8888 / +49 8061 495 8889
e-mail: info@uvschwarzlicht.de

web: www.uvschwarzlicht.de
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