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Variolinse N (Art.-Nr.: 1600000071) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Nahezu quadratisch ausgeleuchtete Belichtungsfenster 

• Variolinse N für einen Arbeitsabstand von 25mm bis 125mm 

• Variolinse W für einen Arbeitsabstand von 50mm bis 150mm 

• Größe der ausgeleuchteten Felder: 
zwischen 6 x 6 mm² und 50 x 50 mm² 

Sicherheitsmaßnahmen / Warnhinweise 

• Sicherheitsvorschriften gemäß aktuell gültigen Normen einhalten! 
(2006/25/EG, DIN EN 62471-2009, etc.) 

• Nie direkt in die Lichtquelle blicken. UV bzw. sichtbare Strahlung kann 
die Augen nachhaltig schädigen! 

• Schutzvorkehrungen vorsehen, Schutzfenster oder Schutzbrille aus 
geeigneten Materialien verwenden! 

• Bestrahlung von Haut und Augen unbedingt vermeiden! 

• Feuchtigkeit vermeiden! (Zu hohe Luftfeuchtigkeit >95% r.H., 
Spritzwasser, direktes Eintauchen in Wasser) 

• Setzen Sie die Lichtquelle nicht zu hohen Temperaturen aus! (s. technische Daten) 

• Benutzung nur durch fachkundiges Personal! (gehört nicht in Kinderhände) 

• Gerät enthält optische Komponenten aus Glas, daher vor Erschütterungen schützen! 

mailto:info@uveco.de
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Technische Daten Variolinse N 1600000071 
 

 
 
 
 
 

Alle Preise zzgl. MwSt., Verpackungs- und Frachtkosten (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. 

UVECO GmbH 
Bruckmühler Straße 27 

83052 Bruckmühl, Germany 
Tel: +49 8061 495 8888 / +49 8061 495 8889 

e-mail: info@uvschwarzlicht.de 
web: www.uvschwarzlicht.de 

mailto:info@uvschwarzlicht.de
http://www.uvschwarzlicht.de/
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Variolinse W (Art.-Nr.: 1600000064) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitsmaßnahmen / Warnhinweise 

• Sicherheitsvorschriften gemäß aktuell gültigen Normen einhalten! 
(2006/25/EG, DIN EN 62471-2009, etc.) 

• Nie direkt in die Lichtquelle blicken. UV bzw. sichtbare Strahlung kann 
die Augen nachhaltig schädigen! 

• Schutzvorkehrungen vorsehen, Schutzfenster oder Schutzbrille aus 
geeigneten Materialien verwenden! 

• Bestrahlung von Haut und Augen unbedingt vermeiden! 

• Feuchtigkeit vermeiden! (Zu hohe Luftfeuchtigkeit >95% r.H., 
Spritzwasser, direktes Eintauchen in Wasser) 

• Setzen Sie die Lichtquelle nicht zu hohen Temperaturen aus! (s. technische Daten) 

• Benutzung nur durch fachkundiges Personal! (gehört nicht in Kinderhände) 

• Gerät enthält optische Komponenten aus Glas, daher vor Erschütterungen schützen! 

• Nahezu quadratisch ausgeleuchtete Belichtungsfenster 

• Variolinse N für einen Arbeitsabstand von 25mm bis 125mm 

• Variolinse W für einen Arbeitsabstand von 50mm bis 150mm 

• Größe der ausgeleuchteten Felder: 
zwischen 6 x 6 mm² und 50 x 50 mm² 

mailto:info@uveco.de
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Technische Daten Variolinse N 1600000071 
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Vergleich verschiedener Aufsätze für ilumCure-Serie 
 

 
 
 

ilumCure Verpackungsvarianten 
 

  
Alle Preise zzgl. MwSt., Verpackungs- und Frachtkosten (2017) 

Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. 

UVECO GmbH 
Bruckmühler Straße 27 

83052 Bruckmühl, Germany 
Tel: +49 8061 495 8888 / +49 8061 495 8889 

e-mail: info@uvschwarzlicht.de 
web: www.uvschwarzlicht.de 

Systainer 

• Intelligenter Systainer für unkompliziertes Handling 

• Mit Schaumstoffeinlagen für bestmöglichen Schutz 

• Breite: 26,5 cm, Tiefe: 17,0 cm, Höhe: 7,5 cm 

• Anthrazit 

 

 

 
Quadrosafe 

• Kompakte quadratische Schutz- und Verpackungshülse 

• Länge: 19 cm, Durchmesser: 4,5cm 

• aus Polypropylen (PP) 

• Transparent 
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