
UV-Desinfektionsschrank 
Tischgerät 
Produkt-Code: INP-CAB-615-75 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der UVC-Desinfektionsschrank wurde entwickelt, um Bakterien und Viren auf einer Vielzahl von Geräten und 
Komponenten deutlich zu reduzieren und bietet eine leistungsstarke Lösung, um das Risiko einer 
Kreuzkontamination zu minimieren. Durch den Einsatz von UVC-Lichttechnologie gewährleistet einen gründlichen 
und effizienten Sterilisationsprozess und ist damit ein unverzichtbares Instrument zur Aufrechterhaltung von 
Hygiene und Sicherheit in Umgebungen, in denen die Verhinderung der Ausbreitung schädlicher Krankheitserreger 
von entscheidender Bedeutung ist, wie z. B. in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Labors und stark 
frequentierten Bereichen. 
Der Schrank ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, verfügt über eine digitale, programmierbare Zeitschaltuhr, 
Sicherheitsverriegelungen und Doppeltüren, so dass er sowohl für den Transfer von Gegenständen zwischen 
verschiedenen Bereichen als auch als Standard-Eintürsystem verwendet werden kann. 
 
Produktmerkmale 

• Hohe UVA-Leistung bei 365 nm 

• Erzeugt helle Fluoreszenzeffekte 

• Enthält UVA-LEDs mit langer Lebensdauer 

• Entspricht RRES 90061 und Airbus AITM6-1001 
 
 

Technische Daten 

• Wattleistung   72W 

• UV-Quelle   4 x UVC 18W 

• UV-Spitzenleistung  254nm + 5nm 

• LED-Lebensdauer   9.000 Stunden 

• Anlaufzeit   < 2 Minuten 

• Arbeitstemperatur  5-30°C 

• Stromversorgung   100 - 240 V, 50 - 60 Hz 

• Gehäusematerial   Edelstahl 

• Abmessungen   61x495x425 mm 

• Gewicht    18,0Kg 
 
 
 
 

Gesundheit/Sicherheit 
Wenn Personen während dem Betrieb der UV-Strahlung ausgesetzt sein können, sind die maximal zulässigen UV-
Bestrahlungszeiten der ungeschützten Haut und Augen in definiertem Abstand vom UV-Strahler einzuhalten.  Maßgebend 
hierfür ist die EU-Bestimmung 2006/25/EG „Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche 
optische Strahlung“, die in Deutschland am 27.07.2010 in Kraft getreten ist. 
 

 

 

 

 

Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. 

UVECO GmbH 
Bruckmühler Straße 27 

83052 Bruckmühl, Germany 
Tel: +49 8061 495 8888 / +49 8061 495 8889 

E-mail: info@uveco.de 
Web: www.uveco.de 

 

              

 

Zubehör 
✓ Netzteil 

✓ Montagebügel 

 

UVA-Bestrahlungsstärke 

 

✓ Max. @   38cm    7.050 µW/cm² 

✓ Max. @   50cm    4.390 µW/cm² 

✓ Max. @ 100cm    1.320 µW/cm² 

✓ Max. @ 150cm       830 µW/cm² 

✓  
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